	Analyse- og
forebyggelsesskema
til støv 
Baseret på STOP-princippet
(se vejledning, del 2)

	Hvilke råmaterialer
og arbejdsmetoder
kan ændres for at
reducere farligheden
og mængden af støv?




Skriv ud for hver
afdeling eller
arbejdsproces

Forhold der ikke umiddelbart kan løses overføres til APV
	Hvilke tekniske
foranstaltninger
kan etableres eller
ændres for at reducere
mængden af støv?




Skriv ud for hver
afdeling eller
arbejdsproces

Forhold der ikke umiddelbart kan løses overføres til APV
	Hvilke organisatoriske
tiltag, som f.eks.
rengøringsmetoder og
rengøringsplaner skal
anvendes for at støvet
ikke hober sig op?



Skriv ud for hver
afdeling eller
arbejdsproces

Forhold der ikke umiddelbart kan løses overføres til APV
	Hvilke hygiejnekrav
og hvilke personlige
værnemidler skal
anvendes for at sikre
at ingen udsættes for
støv?



Skriv ud for hver
afdeling eller
arbejdsproces

Forhold der ikke umiddelbart kan løses overføres til APV
	Hvordan sikres det at
eksterne servicefolk
og teknikere ikke
udsættes for støv når
maskiner, tekniske
installationer og andet
skal serviceres og
repareres?

Skriv ud for hver
afdeling eller
arbejdsproces

Forhold der ikke umiddelbart kan løses overføres til APV

	Afdeling / arbejdsproces
(skriv)
	Problem
	
	
	
	
	

	
	Løsning
	
	
	
	
	



	Afdeling / arbejdsproces
(skriv)
	Problem
	
	
	
	
	

	
	Løsning
	
	
	
	
	



	Afdeling / arbejdsproces
(skriv)
	Problem
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	Afdeling / arbejdsproces
(skriv)
	Problem
	
	
	
	
	

	
	Løsning
	
	
	
	
	



	Afdeling / arbejdsproces
(skriv)
	Problem
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